
11 . Дополнительная информация 

Это важно: Просмотрите все инструкции данного руководства. 

Проблема Помощь / Разъяснение 

Проверьте подключение 
стабилизатора к сети переменного 

Стабилизатор не включается тока. 

Светится желтый светодиод и 
Напряжение подаваемое на 
стабилизатор менее допустимого. 

отсутствует выходное напряжение Обратиться в энергослужбу. 

Светится красный светодиод, 
Напряжение подаваемое на 
стабилизатор более допустимого. 

отсутствует выходное напряжение Обратиться в энергослужбу. 

Сработала защита стабилизатора, 

Стабилизатор отключил выходную 
произошел критический скачок 
напряжения для потребителя. 

нагрузку, при этом светится 
Стабилизатор включится через 5 сек 

зеленый светодиод 
при нормализации входного 
напряжения. 

Температура токопроводящих частей 
Стабилизатор отключил выходную больше 85 ° С, стабилизатор 
нагрузку, при этом мигают ВКЛЮЧИТСЯ при охлаждеНИИИ ДО 65 ° С. 
зеленый, желтый и красный Уменьшить нагрузку на стабилизатор 
светодиод. Возможно закрыты вентиляционные 

отверстия. 

При включении стабилизатора 
Неисправен температурный датчик. 

светятся зеленый, желтый и 
Обратитесь в сервисный центр. 

красный светодиоды. 

Светятся зеленый и красный Подача на стабилизатор мощности 

светодиод. больше допустимой. Если токовая 
защита стаботала 3 раза в течении 
одного часа, то стабилизатор 
переходит в аварийный режим. 
Для возврата в рабочий режим 
стабилизатор необходимо 
кратковременно выключить и снова 
включить. 
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СЕРВОПРИВОДНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР 
ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВЫСОКОЙ 
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техническое описание 
и инструкция по эксплуатации 
трехфазных стабилизаторов 
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Рабочий�диапазон,�В 210-475
380�±3,5%�(±1,5%*)

(*�опционально,�переключателем�на�плате�управления)






